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 프레팅 피로란? 
 
 일반적 피로현상에 접촉하는 물체 사이의 
미소 상대운동과 큰 접촉응력을 수반하는 피
로 현상 

 증기 발생기 세관 파손 위험성 
 

 세관 내부는 방사능 물질이 흐름 
 세관 파손 시 방사능 유출 문제 발생 
 세관의 적정 수명 예측 및 보수가 중요 
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 실험 실시 
 

 단순 피로 시험을 실시. 

 크랙의 발생 및 진전 

발생 초기 진행 중 

 결과 
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da/dN-ΔK diagram 

 피로균열 진전상수는 2.687x10-11 피로균
열 진전지수는 4.587로 나타났다. 
위의 실험 데이터를 통하여 다른 Inconel 
600 합금을 사용하는 기계 및 구조물의 수
명 평가에 도움이 될 것으로 판단됨 
 위의 자료를 토대로 차 후 프레팅 피로 
실험에 활용. 
 

위의 식은 da/dN=C(ΔK)m 을 만족시킨다. 
∴ 피로균열 진전 상수(C)  = 2.687x10-11 

   피로균열 진전 지수(m) = 4.587 
 Inconel 600 합금 

 
 부식과 열 저항성에 뛰어난 합금 
 히터, 지방산 처리용 콘덴서, 증기 발생기 
세관 등에 많이 사용됨.  

Limiting Chemical Composition, % 

Nickel (Plus 

Cobalt) 
Chromium Iron Carbon 

72.00 14.00-17.00 6.00-10.00 0.15 

Manganese Sulfur Silicon Copper 

1.00 0.015 0.50 0.50 
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